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DURABLE TECHNO-EDGE

P310 durable Techno-EDGE est une nouvelle résine Near
Edge congue pour fonctionner avec les imprimantes de
technologie Near Edge dans les environnements industriels.
La résine P310 est une solution de premier choix pour les
secteurs d’étiquetage longue durée de vie. Elle offre une
polyvalence exceptionnelle sur une tres large gamme de
papiers et de supports synthétiques. E
Une excellent densité et définition d’image associée a une
faible Diffusion d’énergie offrant une solution parfaitement
adaptée au marche de pointe.

Caractéristiques

Impression a basse température

Bonne résistance a I’effacement

Bonne résistance a la friction

Large gamme de récepteurs
Noir solid

Résistance chimique aux produits communs
Résistance chimique aux produits chimiques
Haut débit b

Silicone antistatique PrintheadSaver®
Protection de la téte

. Caractéristiques du produit

Emballage Fruits frais & Santé Pharmaceutique
Production

Commerce de
détail
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DURABLE TECHNO-EDGE

Domaines d’applications

Synthétiques LDPE, MDPE, PET, PVC

Propriétés de ruban

De base Film de polyester 4.5um
Epaisseur de film <9.0um

Couleur Noir

Point de fusion 70°C

Densité optique (transmission) > 0.90

Densité optique (réflexion) >1.80
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Gamme de produits

This information is the best currently available on the subject. The results should, however
only be regarded as a general guide to material properties and not as a guarantee
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